LEGENDA POVRCHOV A MATERIALOV

Fi1 FASADA - STRUKTUROVANA OMIETKA FARBY BIELEJ ZRNO 3

F2 FASADA PRIZEMI A SOKEL STRUKTUROVANA OMIETKA BAUMIT MOSAIK M343 ETNA
ALT. REMIENKOVY KAMENNY OBKLAD

F3 fAsADA PRIZEMIA PRESAHY STRECHY STRUKTUROVANA OMIETKA BAUMIT FARBA
SEDAZRNO 1 0926 HBW43/TSR39

KL‘I F3 K‘I K‘I SK S‘I SO F‘I F2 S‘I STRESNA KRYTINA - LAKOPLASTOVY PLECH FALCOVANY - ANTRACIT

ALT.SKRIDLA HLADKA ANTRACIT

SO |  STRESNE OKNO VYLEINE 600x600mm

S K SLNECNE KOLEKTORY THERMOSOLAR 3ks

KL1!| KLAMPIARSKE VYROBKY - LAKOPLASTOVY PLECH ANTRACIT

—— I T O-I OKNA A \{STUPNE DVERE - ELASTQVE DECEUNINCK S IZOLACNYM TROJSKLOM, FARBA ANTRACIT
ALTERNATIVNE DREVOHLINIKOVE OKNA

4 ZAMOCNICKE VYROBKY - KOVOVE STLPIKY 60x60mm JAKEL FARBA PRASKOVA ANTRACIT
VYPLN HLADKY KRUHOVY PROFIL Démm G 120mm - FARBA PRASKOVA ANTRACIT
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[3] PODLAHA TERASY + ODKVAPOVE CHODNIKY [6] OBVODOVE STENY-SOKEL POINAMKY
TERASOVE DOSKY BETONOVE SEDE HR.40mm KERAMICKY OBKLAD KLINKER RESP.KAMENNY OBKLAD - PRIREALIZACIH PRAC NA STAVBE DODRIIAVAT VEETKY SUVISIACE STN, EN
PIESKOVE LOZKO HR.20mm LEPIDLO FLEXIBILNE+PENETRACIA HLBKOVA ) - VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE 7 PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE PRED VYROBOU A REALIZACIOU PRAC PREMERAT NA STAVBE
ZUTNENA VRSTVA STRKU FR.4-8 HR.50mm STYRODUR HR.80mm KOTVENY TANIEROVYMI HMOZDINKAMI (VYSKOVE A DLZKOVE ROIMERY KONTROLOVAT POCAS REALIZACIE PRAC)
¥ 4325 ¥ 4325 . ZHUTNENA VRSTVA STRKODRVY FR.32-63mm HR.150mm DEBNIACE TVARNICE DT400mm - ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE NUTNE V TECHNICKOM RIESENf ODSUHLASIT SO
SEPARACNA GEOTEXTILIA HM.150-200g/m2 POD UROVNOU UPRAVENEHO TERENU BUDE STYRODUR JODPOVEDNYM PROJEKTANTOM A AUTOROM PROJEKTU ESTE PRED SAMOTNOU REALIZACIOU
) ) o ) CHRANENY NOP FOLIOU - PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU
VETKY SPEVNENE PLOCHY BUDU OBRUBENE ZAHRADNYMI - IHOTOVITEL JE POVINNY BEZODKLADNE INFORMOVAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA O ZISTENYCH CHYBACH V PROJ.DOKUMENTACII
”\ BETONOVYMI OBRUBNIKMI STRECHA - VSETKY STAVEBNE UPRAVY A ZASAHY DO NOSNYCH KONSTRUKCIf REALIZOVAT VYLUCNE LEN PO PISOMNOM ODSUHLASEN
: o ) ) ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOM STATIKY
|I| PODLAHA PRIZEMIA STRESNA KRYTINA (SKRIDLA HLADKA ANTRACIT) - VSETKY ZMENY A UPRAVY MATERIALOVEHO RIESENIA ESTE PRED REALIZACIOU PRAC ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM PRISLUSNE
KERAMICKA DLAZBA 10mm LATOVANIE 60/40mm POD SKRIDLU PROFESIE, VRATANE ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA A AUTORA STAVBY V PISOMNEJ FORME
T . T ; KONTRALATY 60/40mm - STAVEBNE UPRAVY VYZNACENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII (PRESTUPY,PRIERAZY A DRAZKY) JE NUTNE VIDY POROVNAT A
igs | FLEXIBILNE LEPIDLO+H{BKOVA PENETRACIA PODSTRESNA FOLIA TYVEK : ) - /
£ —vicholové véiznica NIVELIZACNA STIERKA HR.5mm + H(BKOVA PENETRACIA (ROKVY 80/ 180mrm KOORDINOVAT $ PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU JEDNOTLIVYCH PROFESII ] B ]
hrebenova SpOjkG ' ' 120/180 R P|ESKOCEMENTOVY POTER HR.70mm D|LATOVANY - P|?| REALIZACII JEDNOTUVYC':! STAYEBNYCH PRA’C STR”?TNE DODARZ|AVAT TE’CHNOLOG|CVKE A MQNTAZNE PREDPISY JEDNOTLIVYCH
2x50/200-950 S : ~ PO OBVODE MIESTNOSTI A V DVERNYCH OTVOROCH VYROBCOV NA STAVBE POUZIVANYCH STAVEBNYCH LATOK, HMOT, MATERIALOV A KONSTRUKCII
3 2 2 & SYSTEMOVA DOSKA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA S TEPELNOU , . . y 5 )
N @ N N A KROCAJOVOU TOLACIOU HR 30mm NAPR REHAU VARIONOVA 302 LEGENDA MATERIALOV - NA STENY A PODLAHU KUPELNE A WC POD KERAMICKY OBKLAD A DLAZBU NANIEST 2 VRSTVY TEKUTEJ HYDROIZOLACIE
prilozka 2x50/120-600 : prilozka 2x50/120-600 PODLAHOVY POLYSTYREN HR.150mm -
g - o HYDROIZOLACIA 2PN+HYDROBIT 0000 PROSTY BETON C16/20
stk & | 4 | & 7 I pomdmica 140/140 S BETONOVA DOSKA HR. 1 50mm+KARI SET S
. = . o STRKODRVA HR.150mm, FR.32-63mm ZHUTNENA T T 7, . .
. 3 | s I A/ A TELEIOBETON C20/25
svornik M14 + podlozka - - - - iSta proti vtdkom s 44
buldog + 4 kince 100 o 80/120- o 80/120925 ochvanm mieiko [2] PODLAHA PRIZEMIA
= 5 = odkvapovy plech . o BVODOVE MURIVO HR. YTONG P2-400 STANDARD (300x24
=", §Avo ITATIAVIVATIOE uholnk pewe VELKOPLOSNE PARKETY LAMINATOVE HR.10mm OBVODOVE MURIVO HR-300mm YTONG P2-400'S (300x249x599mm)
odkvapovy plech : oL S NAARARRARARR H 28 * PODKLADNA FOLIA (PRE PODLAHOVE KURENIE NOSNE DELIACE VNUTORNE STENY YTONG SILKA HR.200mm HM200(15-18
streSny ziab 330 CoCam— U300 styzujici veniec 200mm na murive tropnica 2x50/200 +2.60 e p— NIVELIZACNA STIERKA HR.5mm + H(BKOVA PENETRACIA 20umm (15-18)
Zl v hé = Y : stropnica 2x. — —_— Y Y . . . «
Ziobovyhak H o %?L;?;‘;;Y( 25%??? )Mmm L $pojovacia Jlotka 80,2001 200mm A PIESKOCEMENTOVY POTER HR.70mm DILATOVANY V7 7777) NENOSNE DELIACE VNUTORNE PRECKY YTONG KLASIK P2-500 HR. 100, 150mm P2 500
ul #3 svomiky M14 + 12 Kiincov styéné : PO OBVODE MIESTNOSTI A V DVERNYCH OTVOROCH ] AUTORIZACGNA PECIATKA PARE
I 5 A 'plochy natrief disp.lepidiom Bl SYSTEMOVA DOSKA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA S TEPELNOU DEBNIACE TVARNICE DBT30(40) (300-400x250x500)
650 1903 5 3600 2000 3600 3008 1 450 AKROCAJOVOU IZOLACIOU HR.30mm NAPR.REHAU VARIONOVA 30-2
0SB doska hr.15mm I 53 Q c f 4 PODLAHOVY POLYSTYREN HR.150mm K350550555%  PLOTOVE TVARNICE PREMAC HR.200mm (PODLA VYBERU STAVEBNIKA)
' =5 3 £ § HYDROIZOLACIA 2xPN+HYDROBIT o o
styrodur hr.20mm - ——— 24 S « BETONOVA DOSKA HR.150mm+KARI SIET O 0°0 Ol  7HUTNENE STRKOPIESKOVE PODSYPY, ZASYPY A VANKUSE
= Z X 1 o ° °
omietka siikonové  ——— g0 = _E STRKODRVA HR.150mm, FR.32-63mm ZHUTNENA ©.°0-0
biela zr.2mm 3 3 | 1 I = , MMM KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM FASADY HR.150mm - MINERALNA VINA
g3 5 [4] STROP PRIZEMIA -
2S 5 o TEPELNA IZOLACIA Z DOSIEK ZO STYRODURU ( SOKELOSTENIA OTVOROV ) S EVER
o N+ = 0.25 | 3 I 5 DOSKY HR.25mm [HORNY ZAKLOP STROPU) ) ) )
3 = - terasa S STROPNICE 2x50/200mm TEPELNA IZOLACIA 7 MINERALNEJ(SKLENEJ) VLNY TABULKA VYKONANYCH ZMIEN
s S IS S s s | O TEPELNA IZOLACIA MEDZI STROPNICAMI HR.200mm )
upraveny terén % g%ﬁ@g%@ - TEPELNA IZOLACIA POD STROPNICAMI 140mm HYDROIZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI
g :ﬁgféffﬁéﬁmﬁégﬁiféﬁﬁgiﬁiﬁﬁm/* KOMINOVE TELESO SKLADANE Z TVARNIC $ VETRACIM PREIDUCHOM,
7, =} A CD OELOVOM NOSNOM ROSTE -1omm PRIEMER SOPUCHA DN 180mm (NAPR SCHIEDEL) PRE ODVEDENIE
/ 4 / CDOELOVOMNOSNOMROSTE ~ SPALIN OD KOTLA UK - VY3KA 6m
- PENETRACIA + MALBA BIELA TROJNASOBNA o ) . ) Index zmeny Popis zmeny Détum Vykonal Podpis
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KONTAKTNY ZATELOVACI SYSTEM BAUMIT GREYWALL HR.150mm DLEOKNAD 2500mrm ) VYSTUL VID. DETAILY

 m— |
PR SPRS A N R
OMIETKA STRUKTUROVANA SILKONOVA BIELA 3mm YTONG UPA PROFIL UPA 3000x249x300mm ( PRE NADOTVOROVE PREKLADY £ PRA ! : i A ! F A &
/ // HIBKOVA PENETRACIA PODFARRENA BIELA XZATX ( AUTORSKE PRAVA SU VYHRADENE - KOPIROVANIE ORIGINALOV BEZ SUHLASU AUTORA JE TRESTNE PODLA § 24 ZAKONA €.618/2003z.z.

TVARNICE POROBETONOVE YTONG STANDARD HR.300mm , Projektant  Ing.Igndc Macik Projekt Stavebnik: Lenka Trovcovd, Havrania 67,
OMIETKi tAaCSNA I(l)\lTél)?IEROVOA YGTéNG BASE TP60?())OI(-)IR,4+2mm YTONG NOP 300 NOSNY PREKLAD R 300mm Generdlny projektant  3MConsulfing spol.s.r.o 027 05 2ézriva

( PRE NADOTVOROVE PREKLADY DLZOK DO 2500mm ) B , ; ;

, Vypracoval Ing.lgndc Macik RODINNY DOM ZAZRIVA Miesto stavby: Zaziva , k.0. Z&zrivd, okres Dolny
YTONG NEP100, NEP150 NENOSNY PREKLAD HR.100 A 150mm , - - Kubin, Cislo parcely: LV
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