OBEC ORAVSKY PODZAMOK

Oravsky Podzamok 61, 027 41 Oravsky Podzamok
t.¢. 0915 988723, maria.mensikova@oravskypodzamok.sk

Cislo: 134/S2025/00005-TS1/20- Ozn. Oravsky Podzamok, 04.09.2025
Vybavuje: JUDr. Mensikova

VEREJNA VYHLASKA

STAVEBNE POVOLENIE

Stavebnik Obec Zazriva, ICO: 00315010, so sidlom Stred 409, 027 05 Zazriva v
zastupeni JUDr. Matu$ Mnich, LL.M., podal dia 31.03.2025 Ziadost’ o vydanie stavebné¢ho
povolenia na stavbu ,,Cyklotrasa Terchova — Zazriva — 2. usek “ na pozemkoch - liniova
stavba (parcely KN-C 4293/8, KN-E 20918/3, 20918/26, 20918/4, 20918/13, 20918/28
a20918/29) k.0. Zazriva. Stanovisko orgdnu tzemného pldnovania vydala Obec Zazriva dna
30.03.2025 pod ¢. S2025/00005-1.

Obec Zazriva ako vecne a uzemne prislusny Specialny stavebny trad pre miestne a
ucelové komunikacie, podl'a § 3a zakona ¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon), v zneni neskorSich predpisov a podla § 140b zékona €.50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)prerokoval ziadost’ stavebnika v stavebnom
konani s dotknutymi orgdnmi a so znamymi Gc¢astnikmi konania,
rozhodla takto:

Podl'a § 16 cestného zdkona a §84 zdkona ¢.25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov stavebného zakona a v sulade s § 10 vyhlasky MZP SR ¢.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona

stavebnikovi:
Obec Zazriva, 1CO 00 315 010, so sidlom Stred 409, 027 05 Zazriva
povoluje
stavbu:
»Cyklotrasa Terchova — Zazriva — 2.tsek*
miesto stavby: Zazriva

na pozemkoch parc. €. liniova stavba (KN-C 4293/8, KN-E 20918/3, 20918/26, 20918/4,
20918/13,20918/28 a 20918/29)

katastralne uzemie: Zazriva
Projektant P JCH-projekt, s.r.o., Oravska Poruba — Zabrez 398, 027 54
Velic¢na, ICO: 50 728873
Stav. dozor: Stavba bude realizovand dodavatel'sky
Popis stavby:

Jednd sa o vybudovanie cyklotrasy , ktord by v prevaznej vicsine svojej dizky mal kopirovat
existujuci terén, bez vyraznejsich vyskovych zmien. Cielom vystavby je prepojit atraktivne
turistickeé oblasti Zazrivej a Terchovej.



Rozsah stavby:
Usek — kataster Zdazrivd — dizka 3,327 07 km — 6 usekov, v ramci je navrhnuta jedna lavka
a jeden priepust
Povrch:
- Usek I - vedeny po existujiicej asfaltovej ceste — povrch asfalt bez tiprav
- Usek 2 — vedeny existujiicou nespevnenou komunikdciou v §. 2,5 m - povrch strkodrva
— mlatova cesta — skladba 1
- Usek 3 — vedeny po novej trase v §. 2,5 m — povrch Strkodrva mldtova cesta — skladba
1
- Usek 4 — existujiicou nespevnenou komunikdciou vs. 2,5 m - povrch Strkodrva —
mlatova cesta — skladba 1
- Usek 5 — vedeny po existujiicej asfaltovej ceste — povrch novy asfaltobetén — skladba 3
- Usek 6 — vedeny po existujiicej asfaltovej ceste — povrch asfalt bez iiprav

Sirkové usporiadanie
- Sirka cyklotrasy vramci celej stavby je 2,5 m — 2x 1,25 m vratane obrubnika
lemujuceho po oboch krajoch navrhovanu trasu

Sklonové pomery
- Pozdlzny sklon v ramci existujucich usekov, kde sa respektuje exist. sklon je od 2% -
26,2 %

- Pozdlzny sklon v ramci navrhované tiseku je od 0,4 % - 23,4 %

Technické rieSenie
Trasa je vedena scasti po existujucej trase, kde sa v prvom useku asfaltovy povrch neupravuje,

v druhom useku je vedend po existujicej nespevnenej trase a v ramci nej sa odstrani existujuci
povrch v priemernej hr. 300 mm, zhutni sa zemna plan a polozia sa nové vrstvy v skladbe 1.
V tretej casti je trasa vedena v rastlom teréne, ktory sa odstrani vykopom v potrebnej hrubke
v priemere 60 cm. Zhutni sa zemnd plan a poloZia sa nové vrstvy v skladbe 2.

V Stvrtom useku trasa vedena po existujucej nespevnenej polnej ceste, v ramci nej je potrebné
odstranit existujuci povrch v priemernej hr.500 mm, zhutni sa zemna plan a poloZia sa nové
vrstvy v skladbe 1. V piatom useku trasa vedena po existujucej polnej ceste s porusenym
asfaltovym povrchom a v ramci tohto useku je potrebné odfrézovat’ existujuci kryt v hr. 50 mm
existujuci asfaltobeton, opravia sa lokalne poruchy pneumotryskom — 10 ton/km, zreailizuje sa
spojovaci postrek a polozi nova asfaltova vrstva v hr. 50 mm v skladbe 3. V poslednom siestom
useku je trasa vedend po existujucej asfaltovej ceste, ktorej povrch nie je potrebné opravovat.
KonStrukcie cyklotrasy

Povrch Strkodrva — skladba 1

- Strkodrvina fr. 0-4 SD hr.50 mm
- Strkodrvina fr. 0-32 SD hr. 150 mm
- Strkodrvina fr. 0-63 SD hr. 200 mm
- zemna plan hutnit’ na 45 MPa

spolu hr. 400 mm

Povrch Strkodrva — skladba 2

- $trkodrvina fr. 0-4 SD hr. 50 mm
- $trkodrvina fr.16-32 SD hr. 200 mm
- Strkodrvina fr. 32-63 SD hr. 250 mm
- zemna plan hutnit’ na 45 MPa

spolu hr. 500 mm



povrch asfalt — skladba 3

- ACollll hr. 40 mm
- Pojovaci postrek spojovaci 0,5 kg/m?

- Pneumotrysk 10t/km

- Existujuce vrstvy vozovky

Pre uskutocnenie stavby sa stanovuju tieto podmienky:

1.

Stavba bude uskuto¢nena podla dokumentécie overenej v stavebnom konani. Situacia a
projektova dokumentacia si overené v tomto konani a su sucastou originalu tohto
rozhodnutia. Pripadné zmeny stavebnik moze realizovat’ iba na zaklade predchadzajuceho
suhlasu Specialneho stavebného uradu.

. Pred zacatim stavby je potrebné overit’ si existenciu inzinierskych sieti v lokalite, poziadat’

spravcov inz. sieti o ich vytyCenie a v pripade potreby zemné prace vykonavat’ rucne a
zabezpecit’ dozor spravcov vedeni. Pred zasypom uloZenych vedeni prizvat zastupcu
spravcu inzinierskej siete ku kontrole.

. Stavba bude realizovand dodévatel'sky, zhotovitel bude urceny vyberovym konanim.

Stavebnici su povinni najneskor do zacatia stavebnych prac oznamit stavebnému tradu
nazov, sidlo a ostatné identifika¢né tdaje zhotovitela. Stavbu moéze realizovat iba
zhotovitel’, ktory ma opradvnenie na realizaciu stavieb tohto druhu (vykonavanie dopravnych

stavieb).

. Stavebnik je povinny zabezpecit' vytyCenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo

pravnickou osobou opravnenou na vykonévanie geodetickych sluzieb.

. Pri stavbe musia byt’ dodrZané ustanovenia stavebného zakona o vSeobecnych technickych

poziadavkach na vystavbu a prislusné technické normy.

. Zhotovitel stavby musi pre stavbu pouzit’ len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po

dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢end pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost’ stavby, hygienické poZziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nost” pri uZivani, ochrana proti hluku a
uspora energie.

. Stavebnik je povinny umoznit' organom S$tatneho stavebného dohladu a nimi prizvanym

osobam vstup na stavenisko a do stavby za i¢elom vykonania Statneho stavebného dohl'adu.
Na stavbe musi byt’ k dispozicii dokumentécia a vSetky doklady tykajuce sa realizovanej
stavby. Na stavbe musi byt’ odo dna, ked’ sa zacali prace na stavenisku vedeny stavebny
dennik, Vedenie stavebného dennika sa kon¢i ditom, ked’ sa odstrania stavebné nedostatky
a nedorobky podl'a kolaudaéného rozhodnutia.

. Stavebnik je povinny bezodkladne pisomne oznamit’ stavebnému uradu zacatie stavebnych

prac na stavbe (§ 66 ods. 2 pism. h) stavebného zakona.

. Stavebnik je povinny v spolupraci so zhotovitelom stavby zabezpecit’ oznacenie stavby na

viditelnom mieste Stitkom s textom " Stavba poveolend" a oznacenim nazvu a sidla
stavebnika a zhotovitela a mena a adresy osoby zodpovednej za odborny dozor nad
uskutoctiovanim stavby.

10.V priebehu vystavby dodrzat’ v plnej miere podmienky dotknutych organov:

SSE - Distribiicia, a.s.,Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina (202504-SP-0031-1

7 11.04.2025)

Vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez poziadavky na pripojenie k distribucnej sustave
spolocnosti SSE-D, a.s.:

1.S vydanim stavebného povolenia suhlasime pri splneni nasledovnych podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre
ktor¢ ziadame dodrzat’ ustanovenia zakona 251/2012 Z.z. §43.



Zakreslenu orientacnu trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite prikladdme na situacnom
vykrese.

Legenda pre oznacovanie vedeni, ktoré sa mo6zu nachadzat’ na situatnom vykrese:

Cervena prerusovana ¢iara — VN vedenia 22kV vzduiné, ¢ervena plna ¢iara — VN vedenia
22kV podzemné

zelena preruSovana Ciara — NN vedenia vzdusné, zelend plna ¢iara — NN podzemné vedenia.
Pre zacatim stavebnych prac je stavebnik povinny fyzicky vytycit’ trasy podzemnych vedeni.

Presnu trasu podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zaklade objednavky
smerovanej cez aplikdciu zverejnend na internetovej stranke www.ssd.sk (sekcia Elektronické
sluzby) vyty¢i urceny pracovnik strediska udrzby SSd v danej lokalite.

V priloZzenych prilohdch st zobrazené VN NN kéable idace subezne s budovanym
cyklochodnikom. V mieste krizovania cyklochodnika s podzemnymi vedeniami musia byt
v zmysle STN 34 1050 distribu¢né kablové podzemné vedenia VN a NN ulozené v minimalne;j
hibke 1 m s mechanickou ochranou chrani¢kami kablov, prip. kablovymi zI'abmi.

Osoby, ktoré zriad’uju stavbu alebo vykonavaju Cinnosti, pri ktorych sa moZu pribliZit’
k energetickym zariadeniam, su povinné zo zdkona ¢ 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred
oznamit’ takuto cCinnost’ prevadzkovatelovi zariadeni: prevadzkovatel'@ssd.sk a dodriat’
nim urcené podmienky. Pred zacatim prdac musia byt’ pracovnici dokdzatel’ne oboznameni
o tom, Ze na uvedenej parcele je uloZené silové elektrické vedenie.

V pripade vzniku poruchy na podzemnych el. vedeniach nezvavinenej zo strany
prevadzkovatel’a distribucnej sustavy ak sa preukaze, Ze pri¢ina poruchy bude identifikovana
ako poskodenie v stvislosti so stavebnymi pracami, prip. nedodrzanim podmienok vyjadrenia,
SSD si vyhradzuje pravo na uplatnenie nahrady vzniknutej Skody sposobenej poruchou.

-Pri realizacii vykopovych préac, Ziadame celistvost’ uzemiovacej sustavy.

- V pripade akéhokol'vek poSkodenia elektroenergetického zariadenia je tito skutoCnost
povodca povinny bezodkladne oznamit’ na tel. ¢islo 0800 159 000. V pripade, Ze pricina
poruchy ak poskodenie v stvislosti so stavebnymi pracami,prip. nedodrzanim podmienok
vyjadrenia, SSD si vyhradzuje pravo na uplatnenie nahrady vzniknutej Skody.

- SSD si vyhradzuje v zmysle zdkona €. 251/2012 Z.z. § 11 pravo vstupovat’ na cudzie pozemky
a do cudzich objektov a zariadeni v rozsahu a spésobom nevyhnutnym na vykon povolenych
¢innosti.

SSD v pripade nereSpektovania tohto stanoviska stavebnikom, nezodpoveda za pripadné skody
na majetku vlastnika stavby, vzniknuté v dosledku prevadzky, udrzby a opravy
elektroenergetickych zariadeni.

Pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizator prizvat’
zastupcu SSD z prislusného strediska udriby na kontrolu zariadenia, o potvrdia bud’
v Zapise o vytyceni podzemného el. vedenia resp. zapisom do stavebného dennika.

2. VSeobecné podmienky:

2.1 Dovol’'ujeme si upozornit’, Ze v danej lokalite sa m6zu nachadzat’ aj podzemné vedenia
tretich osob!

2.2 Od energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012
Z.z. a bezpecné vzdialenosti podla prisluSnych noriem STN (VVN vzdusné vedenie 110 kV
od krajného vodica na kazdu stranu 15 metrov, VN vzdusné vedenie 22 kV od krajné¢ho vodica
na kazdu stranu 10 metrov, VVN a VN zemné kablové vedenie a NN zemné kablové vedenie
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na kazdu stranu 1 meter). Pri NN vzduSnych vedeniach pozadujeme dodrzat manipulaény
technicky priestor 1 meter od krajného vodica na kazdu stranu.

Ochranné pasmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajSicho vyhotovenia je 10 metrov od
oplotenia alebo hranice objektu.

Ochranné pasmo Elektrickej stanice vonkajSieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od
oplotenia alebo hranice objektu.

Pri realizécii vykopovych prac, ziadame neporusit’ celistvost’ uzemiovacej sustavy.

2.3 V pripade subehu a krizovani zemnych kéablovych vedeni ziadame dodrzat’ manipula¢ny
priestor min. 1 meter na kazdl stranu. V opa¢nom pripade pri opravach a rekonstrukciach
naSich zariadeni nezodpovedame za poSkodenie Vasho zariadenia.

2.4 Pri manipulédcii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako aj pri
pracach v ochrannom pasme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodrzat’ vsetky
legislativne opatrenia

(vratane ustanoveni prislusnych technickych noriem) tykajice sa bezpecnosti 0so6b, ochrany
energetickych zariadeni a technického zhotovenia subehov a krizovani.

2.5 V pripade akychkol'vek poskodeni elektroenergetického zariadenia je tuto skutocnost
povodca povinny neodkladne oznamit’ na te. C. 0800 159 000.

2.6 Platnost’ tohto vyjadrenia je 12 kalendarnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
straca platnost’ pri zmene Udajov, na zaklade ktorych bolo vydané ( zmena lokality, vstupnych
udajov, suvisiacej legislativy a pod.).

o SPP - distribiicia, a.s., Bratislava (TD/NS/0738/2025/Sk zo diia 28.08.2025) stanovisko
k stavbe Cyklotrasa Terchova — Zazriva — tsek ¢. 2

V zauymovom Uzemi sa nachadza/nachadzaji:

plynarenské zariadenie (technologicky objekt):

VTL plynovod DN 500 OCEL, PN 6,3 MPa, ochranné pasmo 8 m, bezpe¢nostné pasmo

150m na kazdu stranu od osi plynovodu, STL1 plynovody + STL1 pripojovacie

plynovody v miestnej komunikacii, PN 80 kPa

ochranné pasmo plynarenského zariadenia: dno

bezpecnostné pasmo plynarenského zariadenia: ano

stihlasi s vydanim stavebného povolenia na vysSie uvedent stavbu za dodrzania nasledujicich
podmienok:

VSeobecné podmienky:

- Pred realizadciou zemnych prac a/alebo pred zaCatim vykondvania inych ¢innosti, je
stavebnik povinny poZiadat’ SPP-D o presné vytycenie existujlicich plyndrenskych
zariadeni, prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D
(www.spp-distribucia.sk, ¢ast’ E-sluzby.

- v zéujme predchadzania poSkodeniam plyndrenskych zariadeni, ohrozeniu ich
prevadzky a/alebo prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykonava vytyCovanie
plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych
zariadeni prostrednictvom online formularu zverejnené¢ho na webovom sidle SPP-D
www.spp-distribucia.sk (¢ast’ E-sluzby) najneskor 3 pracovné dni pred zahijenim
planovanych préac. V pripade neozndmenia zacatia prac upozornujeme, ze SPP-D moze
podat’ podnet na Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, ktory je opravneny za
porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plyndrenského
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zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az
150 000.- €,

stavebnik je povinny zabezpecit’ pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie
¢innosti z dovodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najméd vykonu
kontroly prevadzky, drzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skuasok oprav,
rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizécie ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na
kazda stranu od obrysu nizkotlakého (d’alej ako ,,NTL®) plynovodu a stredotlakého
(dalej ako ,,STL*) plynovodu a vo vzdialenosti menSej ako 1,50 m od obrysu
vysokotlakého (d’alej ako ,,VTL*) plynovodu, az po predchadzajicom vytyceni tychto
plynarenskych zariadeni, a to vyhradne rucne, bez pouzitia strojovych mechanizmov,
so zvySenou opatrnost’ou, za dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové,
ako aj bezvykopové technologie,

pred realizéciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti menSej ako 1,00 m na kazdu stranu
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menSej ako 1,50 m od
obrysu VTL plynovodu, inym spésobom ako rucne, je stavebnik povinny v mieste
krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochddza, v mieste
priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnaZit’ plynarenské zariadenie ruéne
kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloZenia plynarenského
zariadenia a taktiez overenie priebehu trasy vitacieho (resp. pretlaacieho) zariadenia,
pricom technické parametre uvedenej sondy si neoddelitelnou prilohou tohto
stanoviska,

v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je mozné realizovat' vyhradne rucne
alebo bezvykopovou metédou s ru¢ne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik
je povinny predlozit’ SPP-D realizacnu projektovi dokumentaciu a vopred poZiadat’ o
stanovenie podmienok na vykonéavanie takychto prac,

vykonavanie zemnych priac bezvykopovou metédou bez rucne kopanych
kontrolnych sond vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je
zakazané,

ak pri zemnych pracach déjde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je
povinny kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef,
email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnazeného
plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a
manipulécia s nimi je prisne zakdzana, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané
povolenie SPP-D,

stavebnik je povinny zabezpecit' odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete
pocas celej doby ich odkrytia proti poskodeniu,

stavebnik nesmie bez sihlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne
tipravy, ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny
urovne terénu pozadujeme vSetky zariadenia a poklopy plyndrenskych zariadeni osadit’
do novej urovne terénu,

kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt
ihned’ ohlasené SPP-D na tel. ¢. 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest
k vaznemu ohrozeniu zivota, zdravia a majetku verejnosti,

upozoritujeme, ze SPP-D mdze pri vSetkych pripadoch poSkodenia plynéarenskych
zariadeni podat’ podnet na Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, ktory je opravneny
za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpe¢nostnom pasme plynarenského
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zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az
150 000,- €, poskodenim plynarenského zariadenia mozZe dojst’ aj k spachaniu
trestného ¢inu v§eobecného ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného ¢inu
poskodzovania a ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia podla
§ 286, alebo § 288 zdkona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zakon,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike,
Stavebného zdkona a inych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, ako aj
podmienky uvedené v Zapise z vytycenia plynarenskych zariadeni a taktiez ustanovenia
Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 702 10, 702 01,

- stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohladnit’ existenciu plynarenskych zariadeni
a/alebo ich ochrannych a/alebo bezpecnostnych pasiem,

- stavebnik je povinny pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi
plynarenskymi zariadeniami dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez stihlasu prevadzkovatel'a
distribucnej siete v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykonavat ¢innosti ako
ani umiestnovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zékona o energetike stavebnik nesmie bez sihlasu prevadzkovatela
distribucnej siete v bezpe€nostnom pasme plyndrenskych zariadeni umiestiovat
stavby,

OSOBITNE PODMIENKY:

Dodrzat’ podmienky stanovené Vyjadrenim k  Ziadosti o suhlas  so
zhotovenim/zmenou/odstranenim stavby v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme
plynarenského zariadenia ¢. 8171/260325/ZA/MM z 15.4.2025, ktoré tvori prilohu tohto
vyjadrenia.

Okresny urad Dolny Kubin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, orgdn Stdtnej spravy
ochrany prirody a krajiny (OU-DK-OSZP-2019/002218 z 13.03.2019) povaZuje uvedeny
investiény zamer za pripustny.

Z hl'adiska ochrany prirody a krajiny sa urcuju nasledovné podmienky realizacie:

1.pred vydanim tizemného a stavebného povolenia poziadat’ v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon*) Okresny urad
v sidle kraja Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredeie, organ §tatnej ochrany prirody
a krajiny, Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina o suhlas na budovanie cyklotrasy podl'a §
13, ods. 2, pis. 1) ,,zakona*.

2.cyklotrasu umiestnit’ a povolit' tak, aby v ¢o najvdcSej miere boli vyuZzité existujuce
komunikacie — zo sedla Rovné hora viest’ cyklotrasu po existujucej cyklotrase okolo osady
Miskovci podsa prilohy tohto vyjadrenia. (existujica cyklotrasa je zahrnutd vo VyhlaSke
Krajského uradu Zivotného prostredia v Ziline &. 9/2005 z 1. decembra 2005 o Navitevnom
poriadku Narodného parku Mal4 Fatra a jeho ochranného pasma).

3. Nespeviiovat’ povrch nespevnenych tsekov cyklotrasy asfaltobetonom ani asfaltom.

4. vybudovat na cyklotrase odrazky pre zabezpecenie odtoku zrazkovych vod do vol'nej krajiny
(pre zabranenie vzniku vymol'ov a spomalenie odtoku vod do zastavanych oblasti). Po prudsich
zrazkach je potrebné odrazky precistit’, aby nebolo znizena ich funk¢énost’.

5. pri nevyhnutnom vyrube drevin a krovin poziadat’ v zmysle ,,zakona“ o vydanie rozhodnutia
— suhlasu na vyrub drevin



e Okresny urad Zilina, Odbor starostlivosti o ZP, odd. ochrany prirody a vybranych zlo%iek
Zivotného prostredia kraja (OU-ZA-OSZPI1-2025/049674-005 7 07.07.2025) vyddva
stthlas a urCuje podrobnejSie podmienky vykondvania ¢innosti zabezpecujiuce zaujmy
ochrany priroda a krajiny:

1.
2.

3.

Upravy a zdsahy budii realizované len v nevyhnutnom rozsahu

Zmena povrchu bude realizovana len na urcenej a oznacenej cyklotrase a Sirkovych
parametroch uvedenych v projektovej dokumentdcii.

Upravy realizovat’ mimo hniezdneho obdobia tj. od 01.10. do 28.02. prislusného
kalendarneho roka.

Stavebnik zabezpeci, aby pri pouZiti stavebnych strojov a techniky nedoslo k uniku
ropnych latok, prevadzkovych kvapalin a hydraulickych olejov do okolitého prostredia.
Odpad vznikajuci pri vystavbe vratane prebytocnej zeminy bude umiestneny na riadenu
skladku odpadov.

Na cyklotrase nebude umelé osvetlenie.

Pri realizacii vykopovych prac bude vykop zasypany v ten isty den, ako dojde
k vyhibeniu vykopu tak, aby neostal ako pasca pre Zivo¢ichy cez noc, (pokial’ nebude
mozné v den realizdcie vykopu tento zasypat, bude zabezpecené, aby do priestoru
vykopu nemohli prenikntt’ zivocichy, vratane zivocichov velkosti drobnych zemnych
cicavcov, obojzivelnikov a pod.). V pripade, Ze napriek preventivnym opatreniam proti
uviaznutiu tychto zivo¢ichov déjde v priestoroch vykopov k pripadu uviaznutia
zivoCicha, bude tento z vykopu Setrne odobraty a vypusteny do prirody (v pripade
potreby stavebnik zabezpeci odbornu asistenciu Spravy NP Malé Fatra).

Odpadkové kose popri cyklotrase budu umiestnené len v okoli existujucej zastavby
(IBV alebo rekreacnej) a je nutné ich zabezpecit’ pred zverou a proti poveternostnym
vplyvom.

Je potrebné zabezpecit’ prirodzené druhové zloZenie rastlin na pozemkoch, odstraiiovat’
nepdvodné druhy v zmysle § 7 zdkona a zaroven odstrafiovat’ vSetky invazne druhy
v zmysle zdkona 150/2019 Z.z. o prevencii a manazmente introducie a Sirenia
invaznych nepdévodnych druhov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v okoli
stavby.

Obec Zazriva — organ izemného planovania, Stred 409, 027 05 Zazriva — Zaviazné
stanovisko €.52025/00005-1 zo diia 30.03.2025: Zavizné stanovisko k suladu stavby
s izemnym planom — Posudzovana stavba je v sulade s obsahom zaviiznej a smernej Casti
UPN obce Zazriva, ktory bol schvaleny Obecnym zastupitel'stvom obce Zazriva
uznesenim ¢€.7/2006 diia 24.11.2006, v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Slovensky  pozemkovy fond, (stanovisko ¢. SPFS105467/2025/740/004,
SPFZ061452/2025 zo diia 25.03.2025) odbor stanovisk sthlasi s vydanim stavebného
povolenia v nevyhnutnom rozsahu za podmienky:

Stavebnik bude mat’ najneskdr do zacatia kolaudacného konania majetkopravne
usporiadané pozemky SR pod stavbou v nevyhnutnom rozsahu

Zaroven upozoritujeme, Ze SPF prevadza pozemky v danej lokalite za trhové ceny

K stavbe sa vyjadrili: SSD, a.s., Pri Rajc¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina, Okresny turad Dolny Kubin,
odbor starostlivosti o ZP, Namestie Slobody 1, 026 01 Dolny Kubin, Okresny urad Zilina, Odbor
starostlivosti 0 ZP, odd. ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia kraja,
Vysokoskoldkov 8556/33B, 010 08 Zilina, SPP — distribtcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava, slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava.

Zariadenie staveniska umiestnit na pozemku stavebnika pri potrebe zaberu verejného
priestranstva je stavebnik povinny poziadat' o vydanie suhlasu na zaberanie priestranstva
vlastnika, resp. opravnenu osobu (chodnika, vozovky a pod).
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Stavebny material skladovat’ tak, aby nebol zamedzeny pristup do susednych objektov, pohyb
chodcov po chodniku a pohyb vozidiel po miestnej komunikécii.

Dokoncent stavbu, pripadne jej Cast’ sposobilt na samostatné uzivanie mozno uzivat' len na
zaklade kolauda¢ného rozhodnutia.

K navrhu podrla § 79 stavebného zakona prilozi navrhovatel' doklady predpisané v § 17 vyhl.
¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Lehota dokoncenia stavby: 01.04.2028. V pripade nedodrzania terminu vystavby je investor
povinny poziadat’ pred uplynutim lehoty vystavby o jej predlzenie.

Upozornenie:

1. So stavbou sa nesmie zacat’, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravnu moc ( § 52
zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani).

2. Stavebné povolenie straca platnost, ak sa so stavbou nezaéne do dvoch rokov od
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

Spravny poplatok podl'a polozky 60 sadzobnika zakona &. 145/1995 Z.z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskor$ich predpisov — stavebnik je oslobodeny od spravnych poplatkov.

Rozhodnutie 0 namietkach ucastnikov konania:

V priebehu konania neboli podané ndmietky a pripomienky zo strany ucastnika konania.

Odovodnenie:

Stavebnik Obec Zazriva, ICO: 00315010, so sidlom Stred 409, 027 05 Zazriva v
zastipeni JUDr. Matu$ Mnich, LL.M., podal diia 31.03.2025 Ziadost’ o vydanie stavebného
povolenia na stavbu ,,Cyklotrasa Terchova — Zazriva — 2. usek “ na pozemkoch - liniova
stavba (parcely KN-C 4293/8, KN-E 20918/3, 20918/26, 20918/4, 20918/13, 20918/28
a 20918/29) k.u. Zazriva. Stanovisko organu uzemného pldnovania vydala Obec Zazriva dia
30.03.2025 pod ¢. S2025/00005-1.

Po preskimani predlozenych dokladov Specidlny stavebny urad listom zo dna
30.07.2025 oznamil zacatie stavebného konania a v stlade sustanovenim § 61 ods. 4
stavebného zdkona verejnou vyhldskou a stanovil lehotu na uplatnenie namietok
a pripomienok, sucasne poucil ucCastnikov konania a dotknuté organy, Ze namietky
a pripomienky k nadvrhu mézu podat’ najneskdr v stanovenej lehote.

K projektovej dokumentécii sa vyjadrili dotknuté orgény: SSD, a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47
Zilina, Okresny trad Dolny Kubin, odbor starostlivosti o ZP, Namestie Slobody 1, 026 01 Dolny
Kubin, Okresny trad Zilina, Odbor starostlivosti o ZP, odd. ochrany prirody a vybranych
zloziek Zivotného prostredia kraja, Vysokoskoldkov 8556/33B, 010 08 Zilina, SPP —
distribucia,a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817
15 Bratislava .Podmienky dotknutych organov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok
rozhodnutia.

Stavebny urad v priebehu stavebného konania preskimal predlozenu ziadost’ z hl'adisk
uvedenych v § 62 stavebného zakona a zistil, ze uskuto¢nenim stavby nebudu ohrozené zaujmy
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spolo¢nosti, ani neprimerane nie s obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy
ucastnikov konania.

Dokumentacia stavby, ktora bola overena v tomto konani, spliia poziadavky stanovené
stavebnym zdkonom o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu. Stavebny urad
v priebehu spravneho konania nezistil dovody, ktoré by branili povoleniu stavby. Vzhl'adom
na vSetky uvedené dovody bolo potrebné rozhodnut’ tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti
tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov v lehote do 15-tich dni odo dna
jeho dorucenia. Odvolanie sa podava na Obecnom urade Oravsky Podzamok.

Podané odvolanie ma podla § 55 ods. 1 zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorsich predpisov odkladny ucinok.

Po vyuziti riadneho opravného prostriedku je mozno podat’ navrh na preskimanie tohto
rozhodnutia sidom podl'a ustanoveni Spravneho sudneho poriadku.

Mgr. Jozef Zahora
starosta obce

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky podl’a 69 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom plianovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorsich
predpisov a musi byt’ vyvesené na iradnej tabuli Obce Oravsky Podzamok po dobu 15
dni. Posledny den tejto lehoty je diiom dorucenia. Rozhodnutie sa si¢asne zverejni na
internetovej stranke Obce Oravsky Podzamok.

Vyvesené diia: .....ccoevevvnnnnnn. Zvesené dNa: .....ccevvvvvnnnnnnnnnnnnns

Odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby
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Dorucuje sa:

1.

Ucastnici konania - verejnou vyhlaskou

2. Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava, ICO: 17 335 345

3.

Obec Zazriva , v zast. p. starostom, Stred 409, 027 05 Zazriva, 1ICO: 00315010

4. JCH-projekt, s.r.o0., Oravska Poruba — Zabrez 398, 027 54 Veli¢na, ICO: 50 728873

Na vedomie:

5.

*x

Okresny trad Zilina, odbor starostlivosti o ZP, odd. ochrany prirody a vybranych
zloziek, Vysokoskoldkov 8556, 010 08 Zilina, ICO: 00151866-10002

Okresny trad Dolny Kubin, odbor starostlivosti o ZP, Namestie Slobody 1, 026 01
Dolny Kubin, ICO: 00151866

SSE - Distribtcia, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina, ICO: 35 910 739

SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, ICO: 35 910 739
Obec Zazriva , v zast. p. starostom, Stred 409, 027 05 Zazriva, ICO: 00315 010
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